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1 Einleitung

1.1 Veranlassung

Die Stadt Bad Vilbel beabsichtigt die derzeit landwirtschaftlich genutzte Flache .,Christeneck*,
Flur 17, Nr. 1-18 und 21-23 der Gemarkung Bad Vilbel, in eine Park- und Freizeitflache
cinschlieBlich einer BMX-Strecke umzuwidmen (siehe Anlage 1.2). Das ,.Christeneck™ stellt
vermutlich eine Teilfliche des ehemaligen Standortiibungsplatzes ,,Vilbeler Hohe™ dar, welcher
von 1911 - 1947 militdrisch genutzt wurde [U 5].

Die ARCADIS Deutschland GmbH (ARCADIS) erstellte im Auftrag der Stadt Bad Vilbel eine
Gefihrdungsabschitzung, um eine Aussage {ber eine potentielle Gefdhrdung  durch
Kampfmittel geben zu kinnen [U 5]. Die Geféhrdungsabschitzung wurde auf Grundlage der
Diplomarbeit ,,Historisch-genetische Erkundung des ehemaligen Militdrstandortes Bad Vilbel*”
[U 4] erarbeitet. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass eine exakte Lokalisierung der
militarischen Nutzungen nicht moglich ist und somit auch eine potentielle Gefihrdung durch

Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden kann.

Um dennoch eine potentielle Gefahrdung ausrdumen zu kénnen, erstellte ARCADIS im Auftrag
der Stadt Bad Vilbel im Rahmen des Abschlussprogramms des Landes Hessen zur
Untersuchung und Sanierung kommunaler Altlasten einen Antrag auf Gewihrung einer
Zuwendung fiir die Erfassung von Altflachen und Untersuchungsvorhaben (Einzelfallrecherche,
orientierende Untersuchungen, weitere Untersuchungen und Detailuntersuchung sowie
Flichenrecycling) (AFR-Antrag) von kommunalen Altlasten [U 6]. Das hierin enthaltene
Untersuchungskonzept wurde mit der Entscheidung vom RP Darmstadt Abt. Arbeitsschutz und
Umwelt Frankfurt [U 7] abgeglichen und mit der Stadt Bad Vilbel abgestimmt.

Nachfolgend erstellte ARCADIS am 09.07.2010 ein Angebot auf der Grundlage des
abgestimmten Untersuchungskonzepts. Die Stadt Bad Vilbel beauftragte ARCADIS am
15.07.2010 mit der Durchfiihrung einer orientierenden Untersuchung der Flidche ,,Christeneck™,

Gemarkung Bad Vilbel als Teilfliche des ehemaligen Standortiibungsplatzes L Vilbeler Hohe™.

In dem vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der durchgefiihrten umwelttechnischen

Untersuchungen dokumentiert und geméah den in Hessen giiltigen Richtlinien bewertet.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
6114.039.10/we/les-md 5. November 2010 4/17
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1.2 Aufgabenstellung

Auf der Grundlage des Untersuchungskonzeptes [U 6] formulierte das RP Darmstadt Abt.
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt am 03.06.2010 die Zielsetzung fiir die orientierende
Untersuchung [U 7].

Die Aufgabenstellung ldsst sich im Einzelnen wie folgt beschreiben:

e Durchfiihrung einer orientierenden Untersuchung,

e  Kampfmitteluntersuchung,

e  Ermittlung der Schadstoffgehalte im Boden, in der Bodenluft und im Grundwasser,

e  Dokumentation und Bewertung der Untersuchungsergebnisse.

2 Verwandte Unterlagen

Bei der Erstellung des vorliegenden Berichts fanden folgende Unterlagen Verwendung:

Unterlagen:

[U1] Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung (1993): Geologische Karte mit
Erlduterungen, MaBstab 1 : 25.000, Blatt 5818 Frankfurt am Main Ost.

[U 2] Hessisches Landesvermessungsamt (1979): Topographische Karte, Malstab
1:25.000, Blatt 5818 Frankfurt am Main Ost.

[U 3] Hessisches Ministerium fiir Umwelt, lindlichen Raum und Verbraucherschutz
(HMULV): Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen,
http://geoextra.hmulv.hessen.de (Zugriff im Oktober 2010).

[U 4] Kimmich, Markus (1999): Diplomarbeit ,Historisch-genetische Erkundung des
chemaligen Militarstandortes Bad Vilbel®. Geographisches Institut an der
Johannes Gutenberg-Universitit Mainz. Oktober 1999.

[U 5] ARCADIS (2009): Gefihrdungsabschétzung Heilsberg - Christeneck, Bad Vilbel.
Vom 18.11.2009. Darmstadt.

[U 6] ARCADIS (2010): Erlduterungen - zum Antrag auf Gewéhrung einer Zuwendung
fir die Erfassung von Altflichen, Untersuchungsvorhaben - orientierende

Untersuchungen von kommunalen Altlasten - Abschlussprogramm - Altfldche
,.,sogenanntes Christeneck®, Flur 17 Nr. 1-18 und 21-23 Gemarkung Bad Vilbel.
Vom 18.05.2010. Darmstadt.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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[U 7] Regierungsprisidium Darmstadt (2010): Vollzug des Bundesbodenschutzgesetztes
und des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes. Orientierende
umwelttechnische Untersuchung an der altlastenverdachtigen Flidche ,,sogenanntes
Christeneck* in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, Flur 17, Flurstiicke 1-18 und
21-23. Altis-Nr. 440 003 010 001 389. Frankfurt, 03.06.2010.

[U 8] Tauber Explosive Management GmbH & Co. KG (2010): Abschlussbericht.
Orientierende  Untersuchung “sogenanntes Christeneck”, Bad Vilbel -
Kampfmittelsondierung. 22.07.2010. Weiterstadt.

Verwaltungsrichtlinien:

[V 1] Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), verdffentlicht im Bundesgesetzblatt
vom 24.03.1999.

[V 2] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), veréffentlicht im
Bundesgesetzblatt vom 16.07.1999.

[V 3] Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie (2002): Handbuch Altlasten,
Band 3, Teil 2, Untersuchung von altlastenverdichtigen Flachen und
Schadenfillen, Wiesbaden.

[V 4] Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie (2002): Handbuch Altlasten,
Band 3, Teil 3, Beurteilungswerte fiir Boden und Bodenluft, Wiesbaden.

3 Standortsituation

3.1 Beschreibung des Ist-Zustandes

Die Fliche ,,Christeneck® befindet sich auf der Flur 17, Nr. 1-18 und 21-23 der Gemarkung Bad
Vilbel im Stadtteil Heilsberg. Bei dieser Flache handelt es sich vermutlich um ein Areal des
ehemaligen Militirstandortes ,,Vilbeler Héhe* (vgl. Abschnitt 3.2).

Der Standort ist im Besitz der Stadt Bad Vilbel und hat eine GroBe von 42.104,58 m® Die
Teilfliche ,.Christeneck auf dem Heilsberg wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.

In westlicher Richtung schliefen sich an das Untersuchungsgebict weitere landwirtschaftliche
Flichen an. Nach Siiden wird die Fliche durch die Heilsbergsiedlung begrenzt. Richtung Osten
reichen Waldflichen an die Fliche heran. Im Norden schliefen sich Kleingirten an. Eine

Fotodokumentation des Standortes kann Anlage 6 entnommen werden.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Das Gelinde befindet sich in der Trinkwasserschutzzone Il des Wasserschutzgebietes ,,WSG-
ID 440-058* der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH. Weitere Schutzgebiete sind auf der Flache und

in der Umgebung nicht bekannt.

Die gesamte Fliche des Heilsbergs einschlieBlich der Fliche des ,,Christenecks™ ist unter der
Schliisselnummer 440 003 010 000 032 im Altlastenkataster aufgefihrt.

3.2 Historie des Standortes

Von 1911 bis 1945 wurde der heutige Heilsberg vermutlich einschlieBlich der Flache des
,,Christenecks® als Standortiibungsplatz, unter dem Namen Vilbeler Hohe®, genutzt. Seine

grofte Ausdehnung erreichte der gesamte Standortiibungsplatz 1938 mit 235 ha.

e Von 1911 — 1919 wurde der Heilsberg als militarisches Ubungsgelande mit einer Grofe
von 84 ha auf Vilbeler Gemarkung genutzt. Zwischen 1919 — 1936 erfolgte zeitweise eine
zivile Nutzung und nur 19,5 ha wurden durch die Schutzpolizei genutzt. Ab 1933 wurde
das von der Schutzpolizei bendtigte Geldnde sukzessive erweitert und im Juni 1935
verfiigte die Polizei iiber 84 ha Fliche.

e Bis 1938 wurde das Gelinde auf 245 ha erweitert und militdrisch genutzt. Der Ubungsplatz
diente zur Ausbildung von Infantriesoldaten. Ab 1945 wurden Teile des Geldndes als
Sprengplatz genutzt.

e 1947 wurde im Siiden des Standortes das Wohngebiet ,Heilsberg® 1947 errichtet. Die

Flichen die ostlich, nérdlich und westlich an das ,.Christenecks® angrenzen wurden, wie
der Standort selbst, landwirtschaftlich genutzt.

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
e Die Fliche des ,.Christenecks® liegt vermutlich innerhalb der Fliche des ehemaligen
Militirstandorts (eine exakte Lokalisierung der ehemaligen militérischen Nutzung war auf

Grundlage der zur Verfiigung stehenden Unterlagen nicht méglich [U 4]).

e Die genaue Ausdehnung des ehemaligen Militarstandortes ist nicht bekannt.

Als Ergebnis der Darstellung der Historie des Standorts wird festgehalten, dass eine potentielle

Gefihrdung durch Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden kann.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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3.3 Geplante Nutzung

Die Stadt Bad Vilbel beabsichtigt die derzeit landwirtschaftlich genutzte Flache ,,Christeneck™
in eine Park- und Freizeitfliche (ca. 35.000 m?) einschlieBlich einer BMX-Strecke

(ca. 6.900 m?) umzuwidmen.

Die geplante Freizeitfliche wird durch eine Wald- und Heckenbepflanzung optisch von der
umgebenden Nutzung getrennt. Im Nordwesten der Anlage ist eine BMX-Strecke geplant. Des
Weiteren ist die Anlage eines Grillplatzes und einer Skaterbahn geplant. Die einzelnen
Teilbereiche sollen durch Obstbaumwiesen und Wiesenflichen aufgelockert werden (vgl.
Anlage 1.2).

4 Durchgefiihrte Untersuchungen

4.1 Vorbemerkungen, Ubersicht iiber das Untersuchungsprogramm

Das von ARCADIS erstellte Untersuchungskonzept [U 6] wurde mit der Entscheidung vom
03.06.2010 des RP Darmstadt Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt [U 7] abgeglichen und
mit der Stadt Bad Vilbel abgestimmt.

Im Einzelnen wurden folgende Untersuchungen durchgefiihrt (vgl. Anlage 1.3):
e  Kampfmitteluntersuchung:
—  Eine flichige Freimessung von Kampfimitteln im Bereich der geplanten BMX-Strecke,

—  FEine Freimessung von Kampfmitteln der einzelnen Sondierpunkte mittels
Punktmessungen im Bereich der geplanten Freizeitflache.

e  Ausfithrung von 6 Sondierungen a4 6 m (RKS 1 — RKS 6) auf der Fliache der geplanten
BMX-Strecke,

e  Ausfithrung von 15 Sondierungen a | m (RKS 7 — RKS 21) auf der Flache der geplanten
Freizeitflache,

e  PID-Kontrolle des gewonnenen Bohrgutes auf leichtfliichtige organische SchadstofTe,
e  Entnahme von Bodenproben schichtweise bzw. meterweise,

e Entnahme von Grund- bzw. Schichtwasserproben,

Unser Zeichen: Datum: Seite:
6114.039.10/we/les-md 5. November 2010 8/17
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e Herstellung von 9 Mischproben und Analytik gem. HLUG Handbuch Altlasten Bd. 3, Teil
2, Tab. 10 (pH, TM, Glithverlust, SM, As, CN, Phenol-Index, EOX, MKW, EPA-PAK) +
PCB [V 4].

4.2 Freimessung von Kampfmitteln

Die Kampfmittelfreimessung wurde am 22.07.2010 von der Firma Tauber Explosive
Management GmbH & Co. KG, Niederlassung Weiterstadt, durchgefiihrt.

Zundchst wurden durch ARCADIS die geplanten Bohransatzpunkte nach Vorgabe des
Untersuchungskonzeptes vom 18.05.2010 [U 6] mit Hilfe eines GPS (Fa. Garmin) vor Ort
festgelegt und markiert.

Die Kampfmittelfreimessung wurde flichig auf der zukiinftigen BMX-Strecke durchgefiihrt.
Auf der geplanten BMX-Bahn Fliache (vgl. Anlage 1.3) wurde eine rechnergestiitzte Detektion
mittels Geomagnetik durchgefiihrt, um das Vorhandensein von Bodenblindgénger ausschlieBen
zu kénnen. Die Lagezuordnung der Messpunkte erfolgte durch Verkniipfung der Messpunkte
mit der per DGPS (Globales Positionssystem mit Differentialsignal) ermittelten Ortskoordinaten
im Gauf-Kriiger System (vgl. Anlage 7.1).

Ergiinzend wurden die einzelnen Sondierpunkte auf der zukiinftigen Freizeitfliche (RKS 7 bis
RKS 21; vgl. Anlage 1.3) mittels Punktmessungen frei gemessen (vgl. Anlage 7.1).

Die Auswertung der Messwerte durch die Firma Tauber Explosive Management GmbH & Co.

KG ergab keine Anomalien, die als kampfmittelrelevant eingestuft werden [U 8],

4.3 Umwelttechnische Untersuchung

Auf Basis des Untersuchungskonzeptes [U 6] wurden am Standort die Kompartimente Boden
und Bodenluft orientierend untersucht. Die genaue Lage der Bohransatzpunkte ist in Anlage 1.3

ersichtlich.

Urspriinglich war auch eine Untersuchung von Grund- bzw. Sickerwasser vorgesehen. Auf die
Analyse einer entnommenen Sickerwasserprobe wurde jedoch nach Vorlage der Ergebnisse der

Bodenuntersuchungen in Abstimmung mit der Stadt Bad Vilbel verzichtet (vgl. Kapitel 5.2).

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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4.3.1 Boden

Die Bodenuntersuchungen wurden unter gutachterlicher Betreuung von ARCADIS durch die
Firma FUGRO-HGN GmbH, Pfungstadt am 22./23.07.2010 durchgefiihrt.

Insgesamt wurden 21 Rammkernsondierungen, @ 50 mm, (RKS 1 — RKS 21) niedergebracht.
Im Bereich der geplanten BMX-Strecke wurden 6 Sondierungen (RKS 1 — RKS 6) bis 6 m u.
GOK niedergebracht. Die Bohrtiefe der Sondierungen wurde aufgrund der geplanten
Modellierungs- bzw. ProfilierungsmaBnahmen im Rahmen der Errichtung der BMX-Strecke
festgelegt. Auf der geplanten Freizeitfliche wurden 15 Sondierungen (RKS 7 — RKS 21) bis 1
m u. GOK erbohrt, da hier mit keinen Modellierungs- bzw. Profilierungsmalinahmen im
Rahmen der Flichenentwicklung zu rechnen ist. Die genaue Lage der Bohransatzpunkte ist in
Anlage 1.3 dargestellt. Die Bohrprofile der Rammkernsondierungen sind in Anlage 2, die

Schichtenverzeichnisse in Anlage 3 zusammengestellt.

Die Bodenprobennahme erfolgte schichtweise bzw. meterweise. Insgesamt wurden 51
Einzelproben entnommen. Das Material wurde in luftdicht schlieBende Braundeckelgliser

gefiillt und nach Abschluss der Feldarbeiten vom Labor abgeholt.

4,3.2 Bodenluft

Gemih dem schriftlichen Bescheid des Regierungsprisidiums Darmstadt vom 03.06.2010 [U 7]
wurde zur Kontrolle des Bohrgutes auf leichtfliichtige organische Schadstoffe (Aromatische-
(BTEX) und/oder Chlorierte ~ Kohlenwasserstoffe (LCKW)) ein  PID-Messgerit

(Photoionisationsdetektor) vorgehalten.

Die Anzeige des PID-Gerits zeigte keine Auffilligkeiten. Aus diesem Grund wurde auf den

Ausbau und die Entnahme von Bodenluftproben verzichtet.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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4.3.3 Grund- bzw. Sickerwasser

AusschlieBlich in der Sondierung RKS 5 (vgl. Anlage 1.3) wurde in 6 m Tiefe Sickerwasser
vorgefunden und beprobt. Die Sickerwasserprobenahme erfolgte durch die Firma FUGRO-
HGN GmbH. Wihrend der Probenahme lagen die Lufttemperatur bei 20 °C und die
Wassertemperatur bei 15,1 °C. Das Sickerwasser wurde in Braunglasflaschen abgefiillt und an
das akkreditierten Labor ISEGA, NL Hanau, {ibergaben.

Das Probenahmeprotokoll kann der Anlage 4.1 entnommen werden.

5 Laboruntersuchungen

Die Laboruntersuchungen wurden von dem akkreditierten Labor ISEGA, NL Hanau,

durchgefiihrt.

5.1 Bodenproben

Die entnommenen Einzelproben wurden unter Beriicksichtigung der jeweiligen Entnahmetiefen
nach gutachterlichem Vorgaben zu insgesamt 9 Mischproben zusammengefasst (MP | bis MP 6
und MP 9).

Aufgrund von anthropogenen Auffilligkeiten wurden die Sondierungen RKS 4 und RKS 5 im
oberflichennahen Bereich als Einzelproben (MP 7, MP 8) analysiert. Innerhalb der BMX-
Strecke wurde, wegen der geplanten Modellierungs- bzw. Profilierungsarbeiten, auch eine

Mischprobe (MP 9) aus dem unteren Bereich der Entnahmetiefe zusammengefasst.

In der folgendenTabelle 1 ist die Zusammenstellung der Mischproben aufgefithrt, welche

anschlieBend analysiert wurden.
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